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Instrukcja obstugi sterownika klimatyzaciji

Daikin BRC1H51

Przyciski sterownika:
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O WeAWYL.
= Jesli system jest wylaczony, nacisnij przycisk, aby go

wiaczyd. Spowoduje to rowniez wizczenie kontrolki statusu
{2).

« Jesii system jest wigczony, naciénij przycisk, aby go

wylaczyd. Spowoduje to rowniez wylaczenie kontrolki
statusu (e).

@ WCHODZENIEAKTYWACJAUSTAWIANIE

Z ekranu giownego przejdZz do menu glownego.

« Z menu glownego przejdZz do jednego z  menu

podrzednych.

« £ poziomu odpowiedniego menu podrzednego akbywuyj tryb

pracyfwentylacji.
PotwierdZ ustawienie w jednym z menu podrzednych.

B zvierinosTosws
« Przejdz do nastepnego ustawiznia po lewej.
« Dostosuj ustawienie (wartosé domysina: zmnigjsz).
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Przejdz do nastepnego ustawienia po prawej.
Dostosuj ustawienie (wartos¢ domysina: zwieksz).

Tryby pracy:
Standardowy
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a Komunikaty

b Aktywny tryb pracy
c Temperatura nastawy

Urzgdzenie wewnetrzne moZe pracowac w roznych trybach pracy.

Tryb pracy

Chiodzenie. W tym trybie wigczenie chiodzenia w
zaleznosci od potrzeb okreslonych wartoscig nastawy
badz ograniczeniami pracy nastepuje automatycznie.

Ogrzewanie W tym trybie wigczenie ogrzewania w
zaleZnosci od potrzeb okreslonych wartoscia nastawy
badz funkcja obnizania temperatury nastepuje
automatycznie.

Tylko nawiew_ W tym trybie ma miejsce cyrkulacia
powietrza, bez ogrzewania ani chicdzenia.

Tryb automatyczny. W trybie automatycznym
urzadzenie wewnetrzne bedzie automatycznie
przelaczac sie miedzy trybami ogrzewania i
chiodzenia, stosownie do nastawy.

Ustawienie trybu pracy
1 Przejdz do menu trybu pracy.

2 Uzyj preyciskow =!ﬂ ahy wyhrac tryb pracy.
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3 Nacisnij przycisk @ aby aktywowac tryb.

Wynik: Tryb pracy urzadzenia wewnetrznego zmieni sie | pilot
powraci do ekranu gidwnego.

Zmiana nastawy:

Mastawa fo femperatura docelowa dia  trybow
ogrzewania i pracy automatycznej.

chiodzenia

1 UZyj przyciskdiw = i na skranie giownym, aby dostosowad
nastawe.

Wynik: Nastawa temperatury urzadzenia wewnetrznego zmieni sie.

Ustawienie natezenia wentylacji:

1  Przejdz do menu wislkosci wentylaci.

2 Uy pwciskﬁrw=i aby dostosowat wielkost wentylacii.

3 Nacisnij przycisk E aby zatwierdzic.

Wynik: Wielkosté wentylacji urzadzenia do wentylacji z odzyskiem
ciepta zmieni sig i pilot powrdci do ekranu glownego.



