SIEMENS

Instrukcja obstugi

RDG100T P!

RDG100T to elektroniczny regulator temperatury, dzieki ktéremu idealnie ustawisz zadang temperature
w pomieszczeniu. Regulator posiada trzy tryby pracy: Komfort, Ekonomiczny i Ochrona. Jest
programowalny, przygotowany do ustawienia do 8 programéw czasowych. Regulacja predkosci obrotéw
wentylatora odbywa sie automatycznie lub recznie. Ustawienia mozna wprowadzi¢ indywidualnie,
zaleznie od potrzeb lub skorzystaé z ustawieri fabryczn
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Zmiana temperatury w pomieszczeniu

e Nastawiona temperatura w pomieszczeniu moze zosta¢ zmieniona pokretiem
w czasie aktywnego trybu Komfort Glubw trybie Automatycznym 4.
® Obrocenie pokretfa zgodnie ze wskazowkami zegara podwyzszy (+), natomiast
przeciwnie — zmniejszy (-) biezgca nastawe temperatury w trybie Komfort.
Zakres nastaw temperatury to 5...40 “C; moze zosta¢ ograniczony parametrami P09 i P10 (patrz
nastawy parametrow na nastepnej stronie).

e Naciskaj przycisk wyboru pracy wentylatora do czasu uzyskania zadanej jego
predkosci lub ustawienia rodzaju jego zatgczania (automatycznie lub recznie).

e W trybie Automatycznej pracy wentylatora s, jego predkos¢ jest wybierana
automatycznie przez regulator na podstawie nastawy i aktualnej temperatury
W pomieszczeniu. Gdy temperatura w pomieszczeniu osiggnie nastawiona,
wentylator zacznie prace na I-szym biegu (ustawienie fabryczne).

| ;‘ H e W trybie regulacji recznej wentylator pracuje niezaleznie od temperatury, na
I trzech biegach do wyboru: I-szym (predko$c najnizsza), Il-gim (predkos¢

Niska $rednia Wysoka srednia) lub lll-cim (predko$¢ najwyzsza).
Uwaga: W razie potrzeby mozna zmieni¢ opcje regulacji pracy wentylatora parametrem P03:
Automatycznal Reczna, tylko Reczna lub Reczna z uwzglednieniem trybu pracy Ochrona.
Przetaczanie miedzy trybem ogrzewania i chtodzenia
e W zaleznosci od systemu ogrzewania i chfodzenia przetgczanie miedzy trybami
moze by¢ automatyczne dzieki czujnikowi temperatury przetgczajacemu lub
zdalnemu przefgcznikowi, albo reczne poprzez naciéniecie przycisku wyboru
trybu pracy (patrz parametr PO1).
e Aby recznie wybrac chiodzenie lub ogrzewanie (PO1=2) nalezy naciska¢
przycisk wyboru trybu pracy az do pojawienia sie zadanego trybu.
®  Przy automatycznym przefaczaniu lub cigglym ogrzewaniu/chtodzeniu, symbole
9 1ub & oznaczaja obecng prace systemu w trybie ogrzewania/chtodzenia.
e Przy recznym przefgczaniu symbol € oznacza, ze system aktualnie pracuje
W trybie ogrzewania lub chtodzenia.

Zmiana trybu pracy

Naciskaj przycisk wyboru trybu pracy az symbol Awskaze zadany tryb: Ochrona,
Komfort, Automatyczny program czasowy lub Ekonomiczny.

1. Ochrona

e W trybie Ochrona system ogrzewania nie pracuje. Jednak jezeli temperatura

pomieszczenia spadnie ponizej 8 °C, zataczy sie ogrzewanie w celu ochrony
pomieszczenia przed zamarznigciem.

Nastawa temperatury dla trybu Ochrona moze zostaé zmieniona przez instalatora HVAC:
ochrona przeciw zamarznieciu: “C ochrona przeciw przegrzaniu:
2. Komfort
e W trybie Komfort regulator utrzymuje nastawiong temperature w
pomieszczeniu, ktdra moze zosta¢ zmieniona poprzez obrécenie pokretta.

3. czny prog! czasowy
e W tym trybie regulator automatycznie przetgcza pomiedzy trybami pracy
Komfort i Ener: edny zgodnie z ionym programem czasowym.

4. Energooszczedny
e Podczas wyboru trybu pracy Energooszczedny upewnij sig, ze parametr P02=2.
e W tym trybie temperatura utrzymywana jest na niskim lub wysokim poziomie
(zaleznie od pory roku i ustawieri) pozwalajac na zmniejszenie zuzycia energii
i kosztéw ogrzewania lub chiodzenia. Nastawy tych temperatur mozna jednak
zmieni¢ uzywajac parametrow P11 i P12 (nastawy parametréw na nastepnej stronie).

Uwaga: Ustawienie parametru temperatury na OFF (wylaczony) dla trybu pracy Energooszczedny
skutkuje wylaczeniem regulatora bez aktywnej funkcji ochrony przed zamarzaniem czy
przegrzaniem; Ochrona nie bedzie zapewniona.

Ustawienie daty i godziny
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1. Nacisnij przycisk programowania.
2. Naciénij przycisk Zatwierdz v (OK) by wej$¢ w ustawienia daty i godziny.
3. Cyfry zegara zaczna migac. Obréc pokretto w celu ustawienia daty i godziny.

Jezeli biezace ustawienia godziny sa w formacie 24-godzinnym, zmiana na format 12-godzinny mozliwa
jest poprzez obrét pokretta zgodnie ze wskazéwkami zegara do przejscia przez 23:59 lub przeciwnie do
wskazéwek zegara do przejscia przez 00:00. Przywrécenie formatu 24-godzinnego jest analogiczne.

4. Potwierdz ustawiona godzine naciskajac przycisk Zatwierdz v (OK). Indeks daty zacznie migac.
5. Obré¢ pokretto zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara by ustawi¢ aktualna date.
6. Potwierdz ustawienie daty naciskajac przycisk Zatwierdz v’ (OK).

7. Wyjscie z ustawien daty i godziny odbywa sie poprzez nacisniecie przycisku Wyjscie 'ﬂ (Esc).

Uwaga: Po awarii pradu data na wyswietlaczu zacznie migat. Jednak Automatyczny program czasowy bedzie kontynuowa¢
dziatanie z czasem sprzed awarii. W razie potrzeby nalezy skorygowac godzing i date.



